PUMPSPEICHERWERK
SCHMALWASSER

d SINVOLL?

ODER

NICHT!




AGENDA

Die Bl ,,Kein Energiespeicher am Rennsteig e.V.”

Energiewende: 2000 - 2012 — 2020 — 2050
Rolle der PSW/Speicherbedarf in den Szenarien
Das Pumspeicherwerk Schmalwasser
Auswirkungen des PSW
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WER WIR SIND:

Ein Zusammenschluss von Initiativen und engagierten Burgern der
Rennsteigregion, die sich gegen die unwiederbringliche Zerstorung unserer
einzigartigen Naturlandschaft durch geplante Kraftwerksprojekte zur VWehr
setzen.

Die Burgerinitiative hat sich mit 20 Grundungsmitgliedern aus den
Landkreisen Gotha, Schmalkalden- Meiningen und der Stadt Suhl am
25.06.2012 in Rotterode zusammengeschlossen.

Mittlerweile unterstutzen unsere Arbeit |26 Mitglieder und uber 7300
Mitglieder der beigetretenen Vereine und juristischen Personen.




UNSERE ZIELE

Schutz der Rennsteigregion in den Anliegerlandkreisen des Rennsteiges, vor
Zerstorung und industrieller Nutzung durch den Bau von
Pumpspeicherwerken, deren dazu gehorige Stromtrassen und allen damit
verbundenen nachteiligen Auswirkungen.

Miteingeschlossen ist dadurch die Erhaltung der Natur und Umwelt, des
Lebensraumes als Wohn-, Sport- und Erholungsgebiet in der Region, der
regionale Denkmalschutz sowie der Erhalt der Trinkwasserschutzgebiete
und die Einhaltung des Wassergenerationenvertrages.




Hier sind neben den bereits vorhanden Pumpspeicherwerken in
Goldisthal und Hohenwarte Pumpspeichermegaprojekte in der
Vorbereitung, deren negative Auswirkungen auf unsere Region weder
kalkulierbar noch abschatzbar sind.

Und das alles, obwohl weder die Notwendigkeit noch die
Wirtschaftlichkeit von zusatzlichen Pumpspeicherwerken im Rahmen
der Energiewende bis 2050 darstellbar oder nachgewiesen ist!




ENERGIEWENDECHRONIK
1990 - 2012 - 2050

1990 Stromeinspeisegesetz / 2000 EEG

14.06.2000 Atomausstieg bis 202 |

28.10.2010 Laufzeitverlangerung der Atomkraftwerke
11.03.201 | Reaktorungluck Fukushima

30.05.201 | Beschluss Atomausstieg 2022
Energiewende Ziel: 80% EE- Strom bis 2050




Entwicklung der Strombereitstellung und installierten
Leistung von Windenergieanlagen in Deutschland

A Stromerzeugung [GWh] 2011: 29.071 MW
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Quellen: C. Ender, J. P. Molly, Internetauftritt Deutsches Windenergie-Institut (DEWI) und DEWI-Magazin 40, S. 30-42; "Windenergienutzung in Deutschland, Stand: 31.12.2011";
StromEinspG: Stromeinspeisungsgesetz; EEG: Erneuerbare-Energien-Gesetz; BauGB: Baugesetzbuch; 1 MW =1 Mio. Watt; 1 GWh = 1 Mio. kWh;
BMU-KI Ill 1 nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat); Hintergrundbild: BMU / Christoph Edelhoff; Stand: Juli 2012; Angaben vorlaufig




Entwicklung der Strombereitstellung und installierten
Leistung von Photovoltaikanlagen in Deutschland
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Hintergrundbild: BMU / Bernd Miiller; Stand: Juli 2012; Angaben vorlaufig



PUMPSPEICHERWERKE IM WANDEL DER
STROMERZEUGUNG ( | ) 2000 - 2009

Bei geringem EE- Anteil (bis ca. 2009) veredelten PSWV billigen
Nachtstrom aus AKW und BKWV zu teurem Spitzenlaststrom mittags;

Der Preisunterschied zwischen Pumpstrom und Turbinenstrom war
sehr grol3, die Auslastung lag bei 250 Vollastzyklen

Allein die Schweizer Pumpspeicherwerke erwirtschafteten mehr als
| Mrd Gewinn jahrlich mit der Veredelung ihres nachtlichen Atomstroms
zu deutschem Spitzenlaststrom!

Weitere Pumpspeicherwerke wurden geplant




PUMPSPEICHERWERKE IM WANDEL DER
STROMERZEUGUNG ( 11 ) 2012

Stromproduktion: Woche 3, 16. bis 22. Januar 2012

Tatsachliche Produktion
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Grafik: B. Burger, Fraunhofer ISE; Daten: Leipziger Strombérse EEX
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PUMPSPEICHERWERKE IM WANDEL DER
STROMERZEUGUNG ( 11 ) 2012

Stromproduktion: Woche 31, 30. Juli bis 05. August 2012

Tatsachliche Produktion
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PUMPSPEICHERWERKE IM WANDEL DER
STROMERZEUGUNG ( 11 ) 2012

Stromproduktion: Woche 52, 24. bis 30. Dezember 2012

Tatsachliche Produktion
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PUMPSPEICHERWERKE IM WANDEL DER
STROMERZEUGUNG ( 11 )

Heute ist der Mittagsstrom oftmals billiger oder preisgleich mit dem
Nachtstrom

Zeiten mit groBBeren Preisdifferenzen sind nur noch sehr kurz am
Morgen und Abend

Solar — und Windeinspeisung erganzen sich sowohl im Tagesverlauf als
auch im Jahresverlauf

Altere Pumpspeicherwerke sollen vom Netz, selbst neuere leiden unter
Auslastungsproblemen ( Goldisthal: aktuell Auslastung 39%)

Alle geplanten PSWV — Projekte in Deutschland liegen auf Eis!




PUMPSPEICHERWERKE IM WANDEL DER
STROMERZEUGUNG ( 111 ) 2020

TAB Drucksache 17/10579:“Insgesamt gesehen wird die Rolle, die
Speicher im Stromsystem Deutschlands in den nachsten 10 bis 15
Jahren spielen werden, aus heutiger Sicht eher begrenzt sein. In der
(fach)offentlichen und politischen Diskussion wird diese zur Zeit eher
uber- als unterschatzt. 30.08.2012

Dena Thesenpapier PSVV: Die Marktbedingungen fur PSW andern sich
derzeit grundlegend. Investitionen in neue PSW- Kapazitaten sind mit
groBen Unsicherheiten verbunden.

17.04.2012




SYSTEMDIENSTLEISTUNGEN

Zusatzliche PSWV notwendig fur die Systemintegration von EE

Abbildung 23: Kosten fiir Systemdienstleistungen
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PUMPSPEICHERWERKE IM WANDEL DER

STROMERZEUGUNG ( |11 ) 2050

Residuallast nach allen Verbrauchern und Lastmanagement, vor PSW (Meteo-Jahr 2007)
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PUMPSPEICHERWERKE IM WANDEL DER

STROMERZEUGUNG ( |11 ) 2050

Residuallast nach allen Verbrauchern und Lastmanagement und PSW (Meteo-Jahr 2007)
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WAS BEDEUTEN DIESE ZAHLEN?

Alle heutigen Deutschen Pumpspeicherwerke zusammen haben eine
Leistung von 6,7 GW und eine Tageskapazitat von 40 GWh.
Theoretisch wurde sich daraus eine Jahreskapazitat von 14,6 TVh
ergeben.Wurden diese wie vor der Energiewende mit 250
Vollastzyklen benutzt, hatten sie eine Kapazitat von 10 TWh (Nutzung
an Wochentagen).

Tatsachlich nutzbar sind nach den IWES- Berechnungen aber nur 2,3
TWh. Das sind nur 15,7 % der Nominalkapazitat bzw. nur 23 % der
Kapazitat welche vor der Energiewende zur Stromveredlung benutzt
wurde.




DAS PROJEKT SCHMALWASSER:
DATEN UND FAKTEN

QUELLE:TRIANEL MAI 2012




DAS PROJEKT SCHMALWASSER:
DATEN UND FAKTEN

QUELLE: TRIANEL PRASENTATION MAI 2012

Lange des Oberbeckens 2 km
Breite des Oberbeckens 0,8 km
Dammhohe Nordseite ca.50 m
Abstand zum Rennsteig 100 m

7
Mindestabstand zum Rennsteig 100 m
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Sudbecken Talsperre Schmalwasser

Quelle: Trianel, Prasentation Mai 2012



Quelle: Siddetsche Zeitung



AUSWIRKUNGEN

Natur, Umwelt, Klima, Denkmal ,,R*
Erholung, Sport, Tourismus
Trinkwasser

Anwohner nah (Bauphase)
Anwohner fern (Netzanbindung)




Die Variante mit dem Oberbecken am
Rennsteig und Unterbecken TS Schmalwasser bedeutet auf
Dauer den Verlust von:

- 27 km? geschiitztes Wassereinzugsgebiet und
Wasserschutzzone,

- 2 Trinkwassertalsperren und Quellgebiete

die Zerstorung der Landschaft in der Rennsteig-Region.




KLIMA

® Veranderung des Klimas und der Schneeverhaltnisse
® Schneebruch infolge extremen Raureifs an Baumen

J \Ueyieri=: 10 Mio m? Warmes Wasser!




Schade, wir hatten gerne in Thuringen Urlaub gemacht.Aber
so, wie das jetzt bei lhnen aussieht, fahren wir lieber in andere
Bundeslander oder ins Ausland. Dort ist der Wald noch aus
Holz und nicht aus Stahl und Beton!

Leserkommentar TA Gotha November 2012!

400 Ubernachtungen sichern einen Arbeitsplatz im Tourismus!
Insgesamt 4,1 Mio Ubernachtungen im Thiiringer Wald.

Da




DENKMAL RENNSTEIG
DER ALTESTE FERNWANDERWEG DEUTSCHLANDS

Der Rennsteig steht unter
Denkmalschutz!

Viele der Grenzsteine wurden mit
grof3em Einsatz geborgen, restauriert
und neu aufgestellt

Damit sie jetzt in einer industriell
geformten Landschaft stehen



. ist die Grundvoraussetzung und der
Ursprung des Lebens,

. ist eine unendlich nachwachsende
Naturressource,

... ist seit dem 28. Juli 2010 ein
Menschenrecht und



Mit dem Bau des Oberbeckens am Rennsteig, den
Zu- und Ableitungen und den zwei Kavernen

werden:

€ zwei bestehende Trinkwassertalsperren und die
dazugehorigen Trinkwasserschutzgebiete aus rein
betriebswirtschaftlichen Griinden beseitigt und

€ auf einer Fliche von mindestens 150 ha die
Wasserneubildung fiir mehrere Generationen irreparabel

unterbrochen und zerstort.



Darum fordern wir:

Die Erhaltung der Trinkwasserschutzgebiete und der
dazugehorigen Talsperren als MaBBnahmen der
weitsichtigen Daseinsvorsorge der Naturressource
Trinkwasser fur unsere kommenden Generationen,
denn:




TAB Drucksache 17/10579:

Einen Bedarf an Speichern (Kurzzeit) ,,an sich® gibt es nicht. Daher sind
Aussagen in der Form ,,bei einem Anteil fluktuierender EE- Erzeugung von
X% an der Stromerzeugung werden zum sicheren Betrieb y GW
Speicherkapazitat benotigt™ nicht sinnvoll.

Die Aufgaben, die Speicher ubernehmen konnen, sind immer auch auf
anderem Wege erfullbar — durch Flexibilisierung des Kraftwerksparks,
Netzausbau, Erzeugungs- und Nachfragemanagment.

Fur alle Speichertechnologien gilt, dass sie im Vergleich mit anderen
Flexibilisierungsoptionen zumeist die teurere Option darstellen. Daher
sollten aus okonomischer Sicht die kostengunstiger erschlieBbaren
Potentiale zuerst ausgeschopft werden.




Der Beitrag neuer Pumpspeicherwerke zur
Umsetzung der Energiewende ist nicht
nachweisbar und steht in keinem Verhaltnis zu
der durch lhren Bau und ihren Betrieb
verursachten Zerstorung der Lebensraume
von Menschen, Tieren und Pflanzen.




Danke fur lhre Aufmerksamkeit!
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